
Santoprene™ termoplástico vulcanizado (TPV) cuenta con una exitosa trayectoria en el campo de las piezas 
flexibles y de alta calidad de diseño que se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales y de 
consumo. Al combinar las características del caucho vulcanizado con la facilidad de procesamiento de los 
termoplásticos, Santoprene TPV ofrece un excelente rendimiento a largo plazo, una reducción potencial de 
los costos de sistema y la posibilidad de obtener beneficios de sustentabilidad.

Santoprene™ TPV

Rendimiento comprobado para piezas 
automotrices diseñadas con flexibilidad

Interior
Burletes de la puerta tipo 
charnela 
Cubierta de la columna 
de dirección
Alfombras y portavasos
Manijas y abrazaderas
IP para las juntas del 
parabrisas
Control de rueda

Juntas herméticas
Encapsulación del vidrio
Línea de banda interior 
Línea de banda exterior
Moldura de terminal y de esquina 
Burlete para vidrios
Ventilación del cubretablero/
entalladura del cubretablero
Línea de corte 
Relleno para junta
Baúl trasero
Parabrisas
Techo corredizo
Línea del techo

Debajo del chasis
Fuelles de dirección
Fuelles de suspensión
Cables de control
Desviadores de aire

Compartimento del motor
Sistemas de conductos de aire
Tapones, arandelas y topes 
Tubos y conectores
Sistema de línea de combustible
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Comuníquese con nosotros para obtener 
información adicional:
santoprene.com

* N = Negro
 C = Coloreable

Tabla de productos Santoprene™ TPV

Serie de Productos Color* Dureza Características

Moldeo básico 
o extrusión

101-xx/103-xx

201-xx/203-xx

B

C

55A – 50D

55A – 50D

• Productos de propósito general

•  El nivel más alto en propiedades elastoméricas (p. ej., solidificación 
por contracción/tensión más baja)

8201-xx C 60A – 90A • Mejor capacidad de coloración

8211-xx C 35A – 75A
•  Flujo mejorado para facilitar la capacidad de procesamiento

• Mejor capacidad de coloración

Encapsulación 
del vidrio

121-xxM200 B 60A, 75A
•  Mejor flujo para piezas con una apariencia de calidad superior

•  Mayor brillo que puede personalizarse con superficie de moldura

121-xxM100 B 50A – 85A •  Flujo mejorado para facilitar la capacidad de procesamiento

121-55W241  B 55A •  Recuperación elástica mejorada para el estiramiento del conjunto

Interior
121-70M350 B 70A • Mejor resistencia a rayones y deterioro

8221-xxM300 C 55A-30D •  Flujo mejorado para facilitar la capacidad de procesamiento

Extrusión

121-xxW175 B 58A-50D
•  Diseñada y lanzada según criterios de rendimiento de extrusión 

específicos

9101-80E B 80A • Rendimiento del costo del sistema óptimo

121-50E500 B 50A • Reología controlada para extrusión robótica

161-80F260 B 80A • Optimizado para la formación de esponja

Capa deslizante 123-52W242 B 52D • Fricción baja

Moldeo de 
esquinas

121-xxB200 B 65A, 80A
• Se adhiere a EPDM

• Mayor brillo para que la superficie combine

121-xxB230 B 70A, 80A
• Se adhiere a TPV, EPDM y PP

•  Coeficiente de fricción más bajo para reducir la fricción

121-xxB260 B 40A, 70A, 80A
• Mejor fijación a TPV, EPDM y PP

• Bajo CoF para reducir fricción

Adhesión especial

8211-55B100

8191-55B100

291-xxB150

C

B

C

55A

55A

60A, 75A

•  Se adhiere a PC, ABS, PS y otros temorplásticos para ingeniería (ETP)

• Los productos B100 también se adhieren a PP

8291-85TL C 85A • Se adhiere a metal y PP


